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Poténcia kVA 120 130
Poténcia kW 96 104
Regimen de funcionamento r.p.m. 1.500 a
Tenséao standard \Y 400 T
Tensdes disponiveis V 230 - 230/132 - 400/230 V
Factor de poténcia Cos Phi 0,8

HIMOINSA empresa com certificacdo de qualidade ISO 9001
Os grupos electrogéneos Himoinsa cumprem com a marcagdo CE que inclui as seguintes directivas:

« 2006/42/CE Seguranga de Maquinas

» 2006/95/CE de baixa tenséo

» 2004/108/CE de compatibilidade Electromagnética

» 2000/14/CE Emissdes sonoras de maquinas de uso ao ar livre (modificada por 2005/88/CE)
« EN 12100, EN 13857, EN 60204

Condigdes ambientais de referéncia: 1000 mbar, 25°C, 30% humidade relativa, Poténcia segundo a norma IAO 3046.

P.R.P. - ISO 8258:

E a poténcia maxima disponivel para um ciclo de poténcia variavel que pode ocorrer por um numero ilimitado de
horas por ano entre os intervalos de manutengao assinalados. A poténcia média consumivel durante um periodo de
24h nao deve passar os 80% da P.R.P. 10 % de sobrecarga é permitido somente para efeitos de regulagao.

Standby Power (ISSO 3046 Fuel Stop Power):

E a poténcia maxima disponivel para uso em cargas variaveis por um numero limitado de horas por ano (500 h)
dentro dos seguintes limites maximos de funcionamento: 100% da carga 25h/ano- 90% carga 200 h/ano. N&o existe
sobrecarga. E aplicavel no caso de interrupgéo da distribuicdo em zonas de rede eleéctrica fiavel.
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